rNIVEL

SYSTEM

Ksiega identyfikacji wizualnej

Aktual izacja 2019




Zawartosc

Funkcja i zastosowanie
Elementy tozsamosci wizualnej

Logo

Filozofia

Forma podstawowa

Konstrukcja

Pole ochronne

Forma skrocona

Pole ochronne

Stosowanie na jednolitym tle
Niedopuszczalne modyfikacje
Sygnet

Konstrukcja sygnetu

Pole ochronne sygnetu

Stosowanie sygnetu na jednolitym tle
Niedopuszczalne modyfikacje sygnetu
Wielkosci minimalne

Slogan

Zastosowanie

Kolorystyka

Kolor przewodni
Akcenty kolorystyczne
Rozktad barw
Zastosowanie

Typografia
Kroj pisma

Kroj pisma
Stopnie i interlinia
Hierarchia
Zastosowanie

System kreatywny

Motyw przewodni
Tworzenie layoutu
Prog tolerancji
Zastosowanie

23

24
25
26
27

28

29
30
31
33
34

35

36
37
38
39

Uzupetnienie identyfikacji

Ramki
Listy
Tabele

Kontakt

41

42
43
43

44



Funkcja i zastosowanie

Ksiega identyfikacji wizualnej zawiera wszystkie niezbedne elementy, potrzebne by sprawnie poruszac
sie w obszarze nowej identyfikacji wizualnej NIVEL SYSTEM. Cel tego dokumentu to pomoc w stosowaniu

systemu identyfikacji w sposdb spojny i zrozumiaty.

Ksiega zawiera takie elementy, jak opis, budowe oraz sposoby stosowania logo, kolorystyke marki oraz
kroje pisma. Dokument zawiera informacje na temat systemu kreatywnego i podstawowych layout'ow,
stosowania tabel, wykresow oraz odpowiednich fotografi przez NIVEL SYSTEM.

Uwaga

Gwarancje rozpoznawalnosci marki oraz czytelnosci
tozsamosci wizualnej stanowi konsekwentne
stosowanie sie do zasad przedstawionych

w niniejszym dokumencie.

NIVEL SYSTEM - Ksiega Znaku - Fuse Collective 2019



Elementy tozsamosci
wizualnej

Tozsamosc¢ wizualna NIVEL SYSTEM opiera sie
0 szereg wspotistniejgcych ze sobg elementow,
ktore tworzg jednolita catos¢. Do podstawowych
elementéw tozsamosci wizualnej naleza:

- Logo
- Kolorystyka
- Typografia

- System kreatywny

Uwaga

Gwarancje rozpoznawalnosci marki oraz czytelnosci
tozsamosci wizualnej stanowi konsekwentne
stosowanie sie do zasad przedstawionych

w niniejszym dokumencie.

MNIVVEL

SYSTEM

Logo

AaBbCc0123
AaBbCc0123
AaBbCc0123

Typografia

Kolorystyka

A

System kreatywny






Filozofia

Logo NIVEL SYSTEM nawigzuje do solidnosci oraz
precyzji. Twarde, ostre zakonczenia liter ktadg
akcent na charakter marki i jej produktow.

NIV EL

SYSTEM

Uwaga

Gwarancje rozpoznawalnosci marki oraz czytelnosci
tozsamosci wizualnej stanowi konsekwentne
stosowanie sie do zasad przedstawionych

w niniejszym dokumencie.



Forma podstawowa

Logo marki NIVEL SYSTEM tworzg trzy elementy:

- Logotyp ,NIVEL"
- Dopisek ,System”

- Sygnet ,N”

Duelementowy uktad logo to podstawowa forma
znaku graficznego marki. Nalezy postugiwac sie nim
w wiekszosci dokumentdéw i pism, poniewaz zawiera
maksymalng ilosc informaciji.

Uwaga

Gwarancje rozpoznawalnosci marki oraz czytelnosci
tozsamosci wizualnej stanowi konsekwentne
stosowanie sie do zasad przedstawionych

w niniejszym dokumencie.

Logotyp

NIV EL

SYSTEM

Y
v

N
v

Sygnet Dopisek



Konstrukcja

Litery tworzgce logotyp, zostaty zbudowane na
siatce modularnej. Proporcje logotypu to 1:6.

Dopisek ,.SYSTEM"” znajduje sie pod logotypem
w odlegtosci rownej grubosci dolnej belki liter ,L”

Charakterystyczne cechy logotypu to 2 wciecia
pierwszej litery ,N’, ktéra stanowi sygnet marki.
Pierwsze wciecie znajduje sie rowno w potowie
litery. Kolejne na wysokosci rownej ¥ catkowitej
wysokosci sygnetu jest wyréwnane do krawedzi
srodkowej belki litery ,E”

Charakterystyczng cechg logotypu jest rowniez
wciecie w literze ,V” znajdujgce sie na wysokosci
rownej a catkowitej wysokosci logotypu. Wciecie

wyrownane zostato do dolnej belki liery ,E”

Wszystkie charakterystyczne cechy logotypu
zaznaczone sg na grafice po prawej stronie.

6X

3
Y




2 X 2 X

A

. A

'Y
\

Pole ochronne

Pole ochronne to obszar wokoét znaku, w ktorego 1,5 X

przestrzeni nie znajdujg sie inne formy graficzne.

Minimalne nienaruszalne pole ochronne znaku
wynika z wartosci rownej pottorej wysokosci
logotypu odtozonej jednakowo od kazdej krawedzi
znaku.

1,5 X

Uwaga

Gwarancje rozpoznawalnosci marki oraz czytelnosci
tozsamosci wizualnej stanowi konsekwentne
stosowanie sie do zasad przedstawionych

w niniejszym dokumencie.



Forma skrocona

Logotyp

JIVVEL

Sygnet

\/

A

Forma skrocona logo sktada sie wytgcznie
Z logotypu NIVEL.

Nalezy jg stosowac wytgcznie w przypadkach,

gdy logo w formie podstawoej moze sprawiac
problemy przy realizacji. W takich sytuacjach, nalezy
skonsultowac uzycie formy skréconej.

Uwaga

Gwarancje rozpoznawalnosci marki oraz czytelnosci
tozsamosci wizualnej stanowi konsekwentne
stosowanie sie do zasad przedstawionych

w niniejszym dokumencie.



2 X 2 X

. A
N
\

A

Pole ochronne

Pole ochronne to obszar wokoét znaku, w ktorego 1,5 X

przestrzeni nie znajdujg sie inne formy graficzne.

Minimalne nienaruszalne pole ochronne znaku
wynika z wartosci rownej pottorej wysokosci
logotypu odtozonej jednakowo od kazdej krawedzi
znaku.

1,5 X

Uwaga

Gwarancje rozpoznawalnosci marki oraz czytelnosci
tozsamosci wizualnej stanowi konsekwentne
stosowanie sie do zasad przedstawionych

w niniejszym dokumencie.



Stosowanie na
jednolitym tle

Optymalnym sposobem prezentacji logo jest
jednolite biate tto lub inne wskazane w dalszej sekcji

ksiegi znaku pt. ,Kolorystyka” str. 24. 'l I" E I rl I " E I
Logo zostato odpowiednio dopasowany tak by
poprawic jego odbidr optyczny w wersji negatywnej

na ciemnym jednolitym tle. SYST E M SYST E M

MNIVVEL

Uwaga

Gwarancje rozpoznawalnosci marki oraz czytelnosci
tozsamosci wizualnej stanowi konsekwentne
stosowanie sie do zasad przedstawionych ™~ -

o . MNIVVEL MNIVVEL MNIVVEL MNIVVEL MNIVVEL 60% 70% MNIVVEL MNIVVEL MNIVVEL
W nlnlejszym dOkumenC|e. SYSTEM SYSTEM SYSTEM SYSTEM

SYSTEM \\\\\\/////,

SYSTEM SYSTEM SYSTEM

10% 20% 30% 40% 50% 80% 90% 100%



Niedopuszczalne
modyfikacje

Nie zmieniaj barw Nie zmieniaj wielkosci
zadnych elementow zadnych elementow

Nie zmieniaj proporcji

Niedopuszczalne praktyki w stosowaniu logo mogag
obejmowac wszelkie zabiegi zwigzane z jego
nieautoryzowanymi modyfikacjami. '

Jakiekolwiek zmiany naruszajgce integralnos¢ formy SY ST
i czytelnosci logo powodujg zmiany i patologie

w diugotrwatym procesie ksztattowania wizerunku

i rozpoznawalnosci marki NIVEL SYSTEM.

Nie stosuj Nie dodawaj zadnych
przezroczystosci elementéw

P [ A

SY

Nie stosuj pod kagtem

pinyy

[ i

SY

Uwaga . . : : : : .
Nie dodawaj cienia Nie dodawaj obrysu Nie dodawaj efektow

2] ) L rIs

SY SY

Gwarancje rozpoznawalnosci marki oraz czytelnosci
tozsamosci wizualnej stanowi konsekwentne
stosowanie sie do zasad przedstawionych

w niniejszym dokumencie.




Sygnet

Mozliwe jest wykorzystanie pierwszej litery logotypu
W postaci niezaleznego sygnetu.

Sygnet nalezy stosowac wszedzie tam, gdzie
wykorzystanie petnej lub skroconej formy znaku jest
niemozliwa.

Sygnet wystepuje wytgcznie w odmianie
monochromatycznej. Staraj sie zachowac te forme
w komunikacji wizualnej jak najczesciej to mozliwe
by zachowac spojny i czytelny charakter marki.

Uwaga

Gwarancje rozpoznawalnosci marki oraz czytelnosci
tozsamosci wizualnej stanowi konsekwentne
stosowanie sie do zasad przedstawionych

w niniejszym dokumencie.




Konstrukcja sygnetu

Sygnet prezentuje pierwsz litere nazwy marki NIVEL
SYSTEM. Zostat zbudowany na siatce modularnej, a
jego proporcje to 5:7.

Pierwsze Sciecie w sygnecie ,N” znajduje siew
potowie jego wysokosci. Drugie Sciecie znajduje
sie na wysokosci rownej 3/8 catkowitej wysokosci
sygnetu mierzonej od dolnej krawedzi sygnetu.

Uwaga

Gwarancje rozpoznawalnosci marki oraz czytelnosci
tozsamosci wizualnej stanowi konsekwentne
stosowanie sie do zasad przedstawionych

w niniejszym dokumencie.

oY

V2X

YeX



Pole ochronne X X
sygnetu ,

v
—
Y

A

Pole ochronne to obszar wokoét znaku, w ktorego
przestrzeni nie znajdujg sie inne formy graficzne.

Minimalne nienaruszalne pole ochronne znaku
wynika z wartosci rownej pottorej wysokosci
logotypu odtozonej jednakowo od kazdej krawedzi
znaku. v

Uwaga

Gwarancje rozpoznawalnosci marki oraz czytelnosci
tozsamosci wizualnej stanowi konsekwentne v
stosowanie sie do zasad przedstawionych

w niniejszym dokumencie.




Stosowanie sygnetu
ha jednolitym tle

Optymalnym sposobem prezentacji sygnetu jest
jednolite biate tto lub inne wskazane w dalszej sekcji
ksiegi znaku pt. ,Kolorystyka” str. 24.

Sygnet zostat odpowiednio dopasowany tak by
poprawic jego odbidr optyczny w wersji negatywnej
na ciemnym jednolitym tle.

NN S
N N N N PVaWaN

Gwarancje rozpoznawalnosci marki oraz czytelnosci 10% 20% 30% 40% 50% 80% 90% 100%
tozsamosci wizualnej stanowi konsekwentne

stosowanie sie do zasad przedstawionych

w niniejszym dokumencie.

N

Uwaga



Niedopuszczalne
modyfikacje sygnetu

Niedopuszczalne praktyki w stosowaniu sygnetu
mogg obejmowac wszelkie zabiegi zwigzane z jego
nieautoryzowanymi modyfikacjami.

Jakiekolwiek zmiany naruszajgce integralnos¢ formy
i czytelnosci sygnetu powodujg zmiany i patologie
w diugotrwatym procesie ksztattowania wizerunku

i rozpoznawalnosci marki NIVEL SYSTEM.

Uwaga

Gwarancje rozpoznawalnosci marki oraz czytelnosci
tozsamosci wizualnej stanowi konsekwentne
stosowanie sie do zasad przedstawionych

w niniejszym dokumencie.

Nie zmieniaj barw
zadnych elementow

Nie stosuj
przezroczystosci

Nie zmieniaj barw
zadnych elementow

Nie zmieniaj wielkosci
zadnych elementow

Nie dodawaj zadnych
elementow

Nie dodawaj obrysu

Nie zmieniaj proporcji

Nie stosuj pod katem

Nie dodawaj efektow

N N N



Wielkosci minimalne

Budowa i forma logo NIVEL SYSTEM pozwala
skalowac go zarowno w dot jak i w gore bez utraty
czytelnosci. W przypadku potrzeby zastosowania
bardzo matego znaku przyjeliSmy minimalne
rozmiary logo.

Rozmiarem minimalnym logo okreslamy wskazang
szerokosc¢ znaku dla ktorej elementy logo pozostajg
wcigz czytelne dla odbiorcy.

W przypadku zastosowania analogowego - druk,
jak i cyfrowego- np. strona internetowa rozmiar
minimalny przyjmuje wartosci wskazane obok.

Uwaga

Gwarancje rozpoznawalnosci marki oraz czytelnosci
tozsamosci wizualnej stanowi konsekwentne
stosowanie sie do zasad przedstawionych

w niniejszym dokumencie.

wersja analogowa

18 mm
|
1

JIVVEL

| SYSTEM

A

wersja cyfrowa

120 px
| |
I~ g

sop | MIVEL

SYSTEM

\

wersja analogowa

wersja cyfrowa

28 px

|«—]
20px ¢+ M




Slogan

Pierwsza czes¢ ,Measurement solutions” jest
wyttuszczona. Podstawowg formg tagline’u jest zapis
w dwoch wierszach. W wyjgtkowych sytuacjach
moze wystgpi¢ w formie jedno lub trzy wierszowe,.

Uwaga

Poprawny tagline zapisywany jest stopniem pisma
réownym % wysokosci logotypu (X) z interlinig 120%

Przyktad: 36 punkty z interlinig 43,2 punkta

Tagline w dwoch wierszach

Measurement solutions
for construction

Tagline w trzech wierszach

Measurement
solutions
for construction

Tagline w jednym wierszu

Measurement solutions for construction



Slogan

Pierwsza czes¢ ,Measurement solutions” jest
wyttuszczona. Podstawowg formg tagline’u jest zapis
w dwoch wierszach. W wyjgtkowych sytuacjach
moze wystgpi¢ w formie trzy wierszowej.

Uwaga

Poprawny tagline zapisywany jest stopniem pisma
rownym % wysokosci logotypu (X) z interlinig 120%

Przyktad: 36 punkty z interlinig 43,2 punkta

3

Uktad poziomy tagline z logo

__________ Measurement solutions

»
I‘ VI

for construction

Uktad pionowy tagline z logo

...................................................................................................................

———————— - B L T T L L T e e e e e e e e e e e e e —

'Measurement solutions T

for construction

YeX

YeX

YeX



Zastosowanie

Biata jednolita belka
z logo. Przypiete na
go6rze formatu

NIVVEL

SYSTEM

Measurement solutions
for construction

1

__ Tagline

Tagline

—

Measurement solutions
for construction

NIVVEL

SYSTEM

Biata jednolita belka
z logo. Przypiete na
dole formatu



2. Kolorystyka



Kolor przewodni

,Sunshine” to nazwa koloru przewodniego marki.

Kolor przewodni zostat okreslony wytgcznie dla
elementéw tozsamosci wizualnej i nie nalezy go
stosowac jako koloru logo NIVEL SYSTEM.

Uwaga

Stosowanie kolorystyki przedstawionej w ksiedze
gwarantuje najlepszy efekt wizualny i utrzymanie

spodjnej tozsamosci wizualnej NIVEL SYSTEM.

Sunshine

Analogowo

Pantone Yellow C
CMYKO011000
RAL 1016

Rozbarwienie

10% 20%

Cyfrowo

RGB 2552330
HEX #FFE9Q00

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



Akcenty kolorystyczne

Light

Analogowo Cyfrowo

Pantone White RGB 255 255 255
CMYKOOOO HEX #FFFFFF
RAL 9016

Uwaga

Stosowanie kolorystyki przedstawionej w ksiedze
gwarantuje najlepszy efekt wizualny i utrzymanie
spodjnej tozsamosci wizualnej NIVEL SYSTEM.

Concrete

Analogowo

20% Pantone 427 C
CMYK5340
RAL 9002

Rozbarwienie

20% 40%

Cyfrowo

RGB 245 245 245
HEX #F5F5F5

60%

80%

100%

Analogowo

Pantone Black 6 C
CMYK 40 30 30 100
RAL 9005

Rozbarwienie

20% 40%

Cyfrowo

RGB0OOO
HEX #000000

60%

80%

100%



ROZk‘lad ba rW Concrete Sunshine

Light

Shadow

Uwaga

Stosowanie kolorystyki przedstawionej w ksiedze
gwarantuje najlepszy efekt wizualny i utrzymanie
spojnej tozsamosci wizualnej NIVEL SYSTEM.




Zastosowanie

Podstawowe
wykorzystanie palety
kolorystycznej

Sytuacje specjalne, promocje oraz
akcje wymagajgce odwrocenia
proporcji palety kolorystycznej




3. Typografia




Kroj pisma

Podstawowg rodzing krojow pism jest Inter,
w czterech odmianach:

- Regular
- |talic
- Bold

- Extra Bold

Uwaga

Gwarancje rozpoznawalnosci marki oraz czytelnosci
tozsamosci wizualnej stanowi konsekwentne
stosowanie sie do zasad przedstawionych

w niniejszym dokumencie.

aA
aA

Inter Reqgular

AABCCDEEFGHIJKLMNNOOPQRSTUWNXYZZZ
agbccédeefghijklmnnodpqgrstuwxyzzz
0123456789123456789

Inter [talic

AABCCDEEFGHIJKLMNNOOPQRSTUWXYZZZ
agbccdeefghijklmnnoopqrstuwxyzzz
0123456789123456789



Kroj pisma

Podstawowg rodzing krojow pism jest Inter,
w czterech odmianach:

- Regular
- |talic
- Bold

- Extra Bold

Uwaga

Gwarancje rozpoznawalnosci marki oraz czytelnosci
tozsamosci wizualnej stanowi konsekwentne
stosowanie sie do zasad przedstawionych

w niniejszym dokumencie.

aA
aA

Inter Bold

AABCCDEEFGHIJKLMNNOOPQRSTUWXYZZ7Z
agbccécdeefghijklmnnoodopqrstuwxyzzz
0123456789123456789

Inter Extra Bold

AABCCDEEFGHIJKLMNNOOPQRSTUWXYZZZ
agbccédeefghijklmnnoopqrstuwxyzzz
0123456789123456789



Stopnie i interlinia

Inter Reqgular / Italic

NIVEL SYSTEM is the global brand providing professional measurement
solutions for construction. We use our experience and we respond to market
requirements, which is why our productions are based on many vendors from
around the world which offers some of the best measurement components
(e.g. from China, Japan, Taiwan, Germany, Poland).

Inter Bold

NIVEL SYSTEM is the global brand providing professional measurement
solutions for construction. We use our experience and we respond to
market requirements, which is why our productions are based on many
vendors from around the world which offers some of the best measurement
components (e.g.from China, Japan, Taiwan, Germany, Poland).

Our activity is based on many years
of experience in the field of supply
and service of equipment to many.

Our activity is based on many years
of experience in the field of supply
and service of equipment to many.

Based on many years of
experience in the field.

Based on many years of
experience in the field.

Measurement
solutions.

Measurement
solutions.



Stopnie i interlinia

IIIIIIIIIIIIII




Hierarchia

Inter Extra Bold

Struktura hierarchii typografii stosowanej
w drukach matych i srednich oraz cyfrowo:

Tytut

Dwa podstawowe style nagtéowkow: Inter Bold N d g‘l'éwe k p i erws Zeg (0] rZQd U.

- Pierwszego rzedu

Nagtéwek drugiego rzedu

: [ Inter Regular .. ,
orugege reds ° drugi wiersz nagtowka.
Nagtowek akapitowy
Nagtowek akapitowy.
Tekst akapitowy Inter Regular g pitowy

Tekst akapitowy, jest tekstem dla podstawowej jednostki logicznej
dtuzszego tekstu, sktadajgca sie z ,jednego lub wielu zdar” stanowigc
pewng catosc¢ tekstowa.

Podpisy, oznaczenia, numeracja i notatki Inter Regular, Italic, Bold

Odmiana pochyta — Italic moze by¢ stosowane
wytgcznie w sytuacji, gdy chcemy zacytowac czyjgs
wypowiedz, a odmiana Bold jest zarezerwowana

w celu podkreélenia wagi krétkiego wyrazenia. Inter Bold, Regular Tabele oraz dane liczbowe o istotnym znaczeniu.
Inter Regular Nazwa klasy Wartoscé Podatek VAT (%)
Aktywa PLN 10,945,908 24,72%
Staty dochdd PLN 2,470,720 22,93%
Fundusz hedgingowy PLN 2,542,199 9,5%
Inter Bold W sumie PLN17,308,264 18,20%

|nter Regular’ |ta||C Numeracja, notatki, podpisy i oznaczenia.



Zastosowanie

Inter ExtraBold

Inter Regular

Inter Regular, Bold

Inter Bold

Inter Bold
Inter Regular

Optical level
high quality

Nivel System is the global brand providing
professional measurement solutions for
construction, founded in Poland.

QOur activity is based on many years of
experience in the field of supply and
service of equipment.

nivelsystem.com

Measurement solutions
for construction

nivelsystem.com

Measurement
solutions
for construction

Nivel System is the global brand providing
professional measurement solutions for
construction, founded in Poland.

Qur activity is based on many years of
experience in the field of supply and service
of equipment.

Inter Bold

Inter ExtraBold

Inter Regular

Inter Regular, Bold



4. System
kKreatywny




Motyw przewodni

Uwaga

Gwarancje rozpoznawalnosci marki oraz czytelnosci
tozsamosci wizualnej stanowi konsekwentne
stosowanie sie do zasad przedstawionych

w niniejszym dokumencie.



Tworzenie layoutu

Tworzenie layoutu uniwersalnego na dowolnym
formacie poziomym:

1. Nalezy umiescic logo z polem ochronnym
w dolnym lub gérnym rogu formatu

2. Odlegtos¢ miedzy logo a krawedzig formatu
wyznacza marginesy boczne réwne z gornym (X)

3. Margines dolny wyznacza wysokosc pola
ochronnego logo (H)

Szerokosc¢ logo z polem ochronnym nie powinna by¢
mniejsza niz 15% catkowitej szerokosci formatu.

Uwaga

Gwarancje rozpoznawalnosci marki oraz czytelnosci
tozsamosci wizualnej stanowi konsekwentne
stosowanie sie do zasad przedstawionych

w niniejszym dokumencie.

Wyznaczenie wartosci margineséw: — y
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Prog tolerancji

6% to prog tolerancji dla zmian i modyfikacji
w siatce geometrycznej, wielkosci elementéw
typograficznych i graficznych (z wytgczeniem
kolorow) i ich wzajemnych relacji.

Trzymanie sie zatozonego progu podczas
projektowania elementéw pochodnych

I pokrewnych do istniejgcych wptynie pozytywnie na
spojnos¢ marki i estetyke tozsamosci wizualne.

Uwaga

Gwarancje rozpoznawalnosci marki oraz czytelnosci
tozsamosci wizualnej stanowi konsekwentne
stosowanie sie do zasad przedstawionych

w niniejszym dokumencie.



Zastosowanie
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Multilasery krzyzowe 360°

CL3D-/-CL3D-G- CL3D / CL3D-G

‘9" 30% wiecej mocy

41 mocniejsze swiatto lasera (636 nm)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Wigkszy zasieg
30 m (70 m z czujnikiem)

________ ________ ________ _______ @}) Intuicyjna obstuga

panel dotykowy

Odporny na uszkodzenia
nowa, wzmochiona obudowa (IP54)

____________________________________________________________________________________________________

4=18 Bogate wyposazenie standardowe
. m.in. akumulatory Li-ion,
multi-adapter laserowy)

Measurement solutions rl I‘ ' E Measurement solutions rl I" E L
L for construction
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Zastosowanie
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5. Uzupetnienie
Identyfikacji




Ramki

wersja analogowa

Grubos$cé ramki:

0,6 mm
1,7 pkt

wersja analogowa

Grubos$é ramki:

0,2 mm
0.6 pkt

TPISp.zo0.0 22 Bartycka Street, 00-716 Warsaw, Poland
+48 22 632 91 40 / info@nivelsystem.com

VAT PL5270205140
REGON 008415083

nive

wersja cyfrowa

Grubos$c¢ ramki:

1 piksel

Optical level
for constructic




Listy

Typografia
Kroj pisma

Kroj pisma
Stopnie i interlinia
Hierarchia
Zastosowanie

System kreatywny

Motyw przewodni
Tworzenie layoutu
Prog tolerancji

01. Laser

02. Doktadnosc¢
1. Lorem
2. lpsum

03. Wyznaczanie

28

29
30
31
33
34

35

36
37
38

Laser

Dokiadnos¢
Lorem
[psum

Wyznaczanie

Tabele

Tabela danych 2019

Nazwa klasy Wartosci Podatek VAT (%)

Pozycja 1 PLN 10,945,908 24,72%

Pozycja 2 PLN 2,470,720 22,93%

Pozycja 3 PLN 2,542,199 9,5%

W sumie PLN17,308,264 18,20%

Zrodto lub przypis dolny do tabeli i wykresow.

Specyfikacja NL610G Digital
Laser wigzka zielona, 515 nm, <1TmW, klasa ll

Dokladnosc¢ +0,8 mm/10 m

Doktadnos¢ pionownika

1 mm/1,5 m

Zakres samo-poziomowania

+5° (szybkie poziomowanie - elektroniczny sensor)

Wyznaczanie spadkow

+10% (w osi XiY - cyfrowo)

Zasieg pracy (srednica)

700 m

Predkos¢ wirowania gtowicy

zmienna: 0-60-120-300-600 obr/min

Skanowanie

0-10°-45°-90°-180

Praca w zakresie temperatur

-20°C ~ +50°C




Dziekujemy

Fuse Collective Sp.z 0. 0.

ul. Tymienieckiego 18/44, 90-349 t6dz, POLAND
hello@fusecollective.com / fusecollective.com
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