
Poziomice elektroniczne

DL60 / DL60L

Komfort pract w każdych warunkach
wyświetlacz LCD

Pewne, precyzyjne pomiary
możliwość kalibracji

Intuicyjna obsługa
łatwe i szybkie pomiary

Wytrzymały i niezawodny sprzęt
solidna konstrukcja

Łatwe transportowanie
wygodny pokrowiec



w

DL60 DL60L
Wiązka lasera Nie Tak

Długość 600 mm

Dokładność ±1°

Wyświetlacz LCD

Zakres temp. pracy -10° do +50°C

Temp. przechowywania -30° do +70°C

Zasilanie 9V CC

Wymiary 131 x 109 x 90 mm

Waga 0,41 kg

Wyposażenie

Poziomica Bateria

Pokrowiec transportowy

Poziomice elektroniczne
Uniwersalne i łatwe w użyciu

Precyzyjne, szybkie w użyciu poziomice elektroniczna z cyfrowym odczytem położenia za pośrednictwem wyświetlacza 
LCD. Możliwość pracy w pozycji odwróconej (o 180 stopni „do góry nogami”). Jeżeli odczyt z wyświetlacza LCD jest 
utrudniony, możliwe jest „zamrożenie” wartości na wyświetlaczu (uzyskanie poziomu sygnalizowane jest sygnałem 
dźwiękowym). Sprzęt zachwyca prostotą obsługi i niezawodnością. Jest idealną propozycją dla wszelkich prac 
ogólnobudowlanych, dla wszystkich, którzy dużą część swojego czasu spędzają na poziomowaniu, montażu elementów 
w poziomie, pionie czy pod zadanym kątem. Z poziomicami elektronicznymi serii DL60 zrobią to szybciej, dokładniej  
i bez błędów. Zapewnia ekonomiczne doładowywanie sprzętu bez dodatkowych kosztów związanych z zakupem baterii 
alkalicznych. Wzmocnione, gumowe elementy obudowy lasera, chronią przed uszkodzeniami w skutek uderzeń czy otarć.

Twój lokalny dystrybutor

nivelsystem.com

Więcej niż precyzyjna poziomica
Uniwersalne i łatwe w użyciu narzędzie (± 0,1°) 
do wszelkich prac budowlanych, idealne do prac 
pionowych, poziomych, prostopadłych.

Wiązka laserowa (DL60L)
Linia laserowa wyznacza referencje do wszelkich prac
ogólnobudowlanych.

Komfortowa praca
Poręczna obudowa, dogodny wymiar (600mm), czytelny 
wyświetlacz LCD prezentuje wyniki poziomowania, 
możliwe zamrożenie wyniku, a także praca w pozycji 
odwróconej.

Dogodne tryby pracy
Możliwość wyświetlania wartości w procentach lub 
stopniach.

Pewny i sprawdzony sprzęt
Solidna konstrukcja odporna na trudne warunki pracy 
panujace na budowie.


